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FICHE 
TECHNIQUE

Descriptif non exhaustif. Certains composants, matériaux, traitements peuvent être modifiés.

Emmarchement articulé  2UP ERP
2 Hauteurs  à gravir possible : 320 mm (1 marche) ou 480 mm (2 marches) 
Ensemble en acier galvanisé à fixer sur rampe/palier dans la largeur ou dans la longueur 

Dimensions : 
profondeur (configuration 2 marches) 870mm x largeur 1450mm
Garde-corps
Main courante articulée en tube
4 lisses articulées en tube 

Marches
Marches en caillebotis anti-dérapant stephuit® 
Ensemble boulonné sur limons et ajustable selon la hauteur 
Contre marche de couleur basse et haute

Emmarchement fixe 2UP ERP
1 marche, 2 marches, 3 marches suivant la hauteur à gravir

Ensemble en acier galvanisé à fixer sur rampe/palier dans la largeur ou 
dans la longueur 

Marches
Marches en caillebotis anti-dérapant stephuit® 
Ensemble boulonné sur limons 
Contre marche de couleur basse et haute 

Main courant pour emmarchement fixe :
Ensemble en acier galvanisé à fixer sur emmarchement 
Main courante en tube et lisse basse en tube

Exemple de configuration 

Emmarchement fixe & main courante

EMMARCHEMENT pour RAMPE PMR ERP




